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1.文档说明

1.1适用对象

本综合用户手册适用于使用 DM-Tac系列视触觉传感器进行实验、验证与演示的

用户，旨在帮助用户快速理解产品能力，并完成从开箱检查到基础使用的全过程。

本手册主要面向以下用户群体：

• 机器人与自动化领域的科研人员

希望在抓取、操作、触觉感知等实验场景中快速引入视触觉传感器，并进行功能验证

与数据采集。

• 算法与系统开发人员

需要了解传感器的感知能力、工作方式及基础数据获取流程，以支持上层算法开发与

系统集成。

• 产品测试与方案验证人员

关注产品组成、性能参数、使用规范及典型应用流程。

本手册聚焦于用户层面的产品使用与功能理解，若您主要关注机械结构、安装方式或

尺寸信息，请参考《DM-Tac 系列传感器硬件说明书》；若您需要进行软件开发或

SDK 调用，请参考《DM-Tac系列传感器软件平台 & 开发手册》。

1.2阅读指引

本手册按照【了解产品 → 快速上手 → 规范使用】的逻辑进行组织，用户可根据自身

需求选择性阅读。

• 首次接触本产品的用户

建议按顺序阅读：

￮ 第 2 章 产品介绍

￮ 第 3 章 产品功能及产品特点

￮ 第 4 章 产品性能参数

￮ 第 5 章 产品包内容

￮ 第 6 章 产品适配平台与运行模式说明

• 希望快速体验传感器能力的用户

可直接阅读：

￮ 第 7.1 节 即插即用 + UI 快速体验路径
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• 需要通过示例程序获取传感器数据的用户

建议阅读：

￮ 第 7.2 节 示例代码快速上手

￮ 并结合相关软件平台说明文档进行环境配置

• 关注长期稳定使用与安全规范的用户

建议重点阅读：

￮ 第 8 章 使用注意事项

￮ 第 9 章 免责声明

为避免内容重复与混淆，本手册中仅包含与用户直接相关的产品使用说明。

更深入的硬件结构说明与软件开发内容已拆分至独立文档，请根据需要查阅。

2.产品介绍

2.1产品简介
触觉感知是实现智能机器人的关键拼图，它的加入将推动机器人从简单任务的执

行者转变为真正的智能助手，使其能够在复杂多变的环境中自主决策和操作。相较于

传统触觉传感器，视触觉传感器集多模态感知能力和高分辨率两大优势于一体，助力

机器人的精细操作任务。戴盟 DM-Tac 视触觉传感器系列产品集高分辨率触觉感知、

多模态触觉信号测量与智能算法于一体，在各类计算平台上为用户提供简单易用的高

性能触觉感知。

在DM-Tac W的基础上，DM-Tac W2新增六维力感知能力，能够提供每个感知点

的三维力信息，并输出三维集中力及三维集中力矩数据，进一步提升力感知与操作控

制精度。结构设计方面，DM-Tac W2 引入 IP67 级防水防尘设计，能够可靠应对泼

溅、多尘等工况环境，适用于更广泛的工业场景及潮湿、易溅液体应用场景。同时，

传感器整体结构更加紧凑，头部角度进一步减小，可灵活进入狭小空间完成精细操

作。在耐久性方面，DM-Tac W2延续上一代产品的耐磨、耐压设计，具备稳定可靠的

工业级耐久性能。

DM-Tac X锋刃视触觉传感器是戴盟新一代精巧型传感器，采用紧凑结构设计，体

积更小，集成度更高。传感器前端采用 28°锋锐尖头设计，极致的几何优化让其能够轻

松进入狭窄或复杂空间，实现微小区域内的精细操作与高分辨触觉感知。

为延长传感器整机的使用寿命，DM-Tac 系列传感器的感知层（硅胶层）采用可
更换设计。进行感知层更换时，请务必参考《DM-Tac系列传感器硬件说明书》中第 4
章节“易损感知层更换”的说明，按照规定步骤进行操作。



用户使用手册

3

2.2应用场景

• 抓取分类：视触觉传感器具备高分辨率与高灵敏度，能够实时感知夹持力度变

化，实现力感即应，配合精准力控，确保对易损或柔性物料的轻柔抓取；在抓取过程

中，视触觉传感器能够持续反馈物料的实时位姿信息，引导机械臂进行动态位置修

正，提升抓取稳定性与定位精度；借助丰富的感知模态，视触觉传感器可同步获取物

料的形貌、尺寸、软硬度与材质类型等特征，实现抓取即识别，并完成自动化分类。

• 精密装配：视触觉传感器高分辨率和高灵敏度的特性，能够实时感知并纠正物体

的夹持力与位姿，有效防止压损或划伤。借助高分辨率切向力与法向力，传感器能够

识别装配过程中的微小偏移与滑移趋势，并引导末端执行器进行实时位姿调整，提升

装配与插拔测试等的成功率。

• 质量检测：视触觉传感器丰富的感知模态，能够同时获取形貌、刚度、切向力等

多种信息，可对缺陷特征进行交叉验证，提升判别准确性。视触觉传感器不依赖光学

条件，能够有效检测反光、透明或复杂纹理表面的瑕疵，克服传统视觉检测的环境局

限性；通过高分辨率三维形貌重建与力学分布，可实现缺陷的可视化与量化输出。

• 智慧物流：视触觉传感器具备优异的抗电磁干扰能力，可有效解决柜体环境中的

电磁干扰问题，保障感知的稳定性。凭借丰富且灵敏的多模态信息感知能力，即使夹

持器在柜内快速移动夹取不同物品时，也能在最大程度避免夹损物品的同时，实时精

准控制夹持力度与宽度，确保物品夹持安全。

2.3认证情况

已通过 FCC、CE、RoHS认证。

3.产品功能及产品特点

3.1丰富的感知模态

3.1.1接触形貌

接触形貌指视触觉传感器接触物体时，表面感知到的形状和纹理信息。DM-Tac 系

列视触觉传感器工作时，传感器的弹性感知表面与物体接触，感知表面因受到接触力

而产生形变，传感器能感知到所接触物体在接触表面的形貌，形貌图可通过可视化窗

口及 UI界面显示。为在 UI展示时更符合用户直觉，UI的形貌图进行了镜像翻转（如

图 3-1）。
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（a）可视化窗口形貌图 （b）UI形貌图（镜像翻转）

图 3-1接触形貌

3.1.2三维形变场

传感器在接触过程中产生可测弹性形变，系统以高空间分辨率获取感知面上各有

效感知点的三维形变量，超过 11 万个感知点的三维形变矢量共同构成三维形变场，为

接触状态解析及二次开发提供基础数据，并可在可视化窗口及 UI界面中实时呈现。

3.1.3三维分布力

传感器在每个感知点上提供 x、y、z 三个方向的力分量输出，高空间分辨率的三

维力感知能力使其能够实时捕捉感知面上的细微力变化。基于高密度切向力信息，系

统可有效识别潜在的滑移趋势。

3.1.4六维集中力

传感器可输出 x、y、z 三个方向上的整体三维集中力，并同时提供对应的三维集

中力矩信息。三维集中力与三维集中力矩统称为六维集中力，用于表征感知面整体的

受力与力矩状态。

3.2超高感知分辨率

传感器具备超高感知分辨率，在每平方厘米内集成数万个感知单元。DM-Tac W2
与 DM-Tac X 的感知分辨率为 384 × 288，总有效感知点数超过 11 万个。高分辨率感
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知能力使传感器能够精细刻画接触区域内的局部形变与受力分布，从而更有效地感知

物体的形状特征并提取丰富的有效感知特征。

3.3高频率数据采集能力
传感器支持最高 120 Hz 的数据输出频率，具备快速的力感响应能力。

3.4多平台支持

DM-Tac视触觉传感器支持多种连接方式、计算配置与运行模式，可灵活适配不同

的开发与部署场景。传感器既可直接连接 PC 端运行，支持 CPU 模式与 GPU 模式供

用户选择；也可与端侧算力板 DM-Flux 配合使用，由端侧算力板提供所需的计算资

源，实现端侧部署。

3.5工业级耐久能力
传感器具备工业级耐久能力，耐压测试次数达 500 万次，耐磨测试次数达 20 万

次，能够满足长期、高频率使用场景下的稳定运行需求。

3.6信号稳定

传感器有较强的抗电磁干扰能力，不受温湿度变化影响，表现稳定。

3.7直观的 UI界面
为直观展示传感器的多种感知模态，系统为用户提供可视化 UI 界面，用于实时展

示传感器的感知形貌、三维形变场、六维力信息、感知面积以及数据帧率等关键状态

与感知数据。

4.产品性能参数

表 4-1产品性能参数表

产品型号 DM-Tac W2L DM-Tac W2M DM-Tac X

尺寸大小

(高×宽×厚) 76mm×46mm×31mm 64mm×36mm×20mm 41mm×24mm×18mm

重量 131g 72g 19.2g
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感知面积 36mm×27mm 24mm×18mm 20mm×15mm

采样频率 120Hz 120Hz 120Hz

工作功耗 0.5W 0.5W 0.5W

待机功耗 0.1W 0.1W 0.1W

相机分辨率 640×480 640×480 640×480

感知分辨率 384×288 384×288 384×288

有效感知点 110592 110592 110592

通讯接口 USB2.0 USB2.0 USB2.0

IP等级 IP67 IP67

灵敏度 <1%FS <1%FS <1%FS

零漂 <1%FS <1%FS <1%FS

输出时漂 <2%FS <2%FS <2%FS

非线性 <3%FS <3%FS <3%FS

5.产品包内容

5.1产品包内容

表 5-1产品包清单

产品 数量 备注

标配

视触觉传感器 1
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U盘 1

U盘中包含 DM-Tac W2/DM-Tac X 所需要的所有文

档内容，包括：

• DM-Tac系列传感器综合使用手册

• DM-Tac系列传感器硬件说明书

• DM-Tac系列传感器软件平台&开发手册

• DM-Tac-SDK

• UI

选配

可更换感知层 1

螺丝配件包 1

算力板 1

5.2开箱检查

开箱后，请在首次使用前对传感器进行以下检查，以确保设备状态正常：

1. 外观检查

检查传感器外壳是否存在明显的磕碰、裂纹或变形。

2. 触觉感知层检查

检查传感器表面黑色硅胶是否完整，确认无明显破损、裂纹或不可恢复的形变。

3. 接口与线缆检查

检查 USB 接口及航空插接口是否完好，接口有无松动现象。检查线缆外皮是否存在破

损、压痕或异常弯折。

4. 标签检查

请确认传感器线缆上的黄色标签完好无损、信息可辨。标签上标注有产品名称、

型号、识别码、S/N及认证标识。在 SDK 和 UI 使用过程中，系统将通过“识别码”对传

感器进行识别。

5. 附件检查

对照交付清单，确认传感器本体及相关配件是否齐全。

6. 状态确认

若发现异常情况，请勿继续使用，并及时联系技术支持或销售代表进行处理。
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6.产品适配平台与运行模式说明
DM-Tac视触觉传感器支持多种连接方式、计算配置与运行模式，能够灵活适配不

同的开发与部署场景。本节将从连接架构、计算配置、硬件与环境要求以及运行方式

四个方面，对产品的整体使用形态进行说明。

6.1连接方式概述

DM-Tac视触觉传感器支持以下两种连接方式：

• 本地直连 PC：

图 6-1本地直连 PC示意图

DM-Tac 系列视触觉传感器通过 USB接口与计算机连接。注意：传感器工作状态

下需要 8MB/s 的 USB 传输带宽，实际数据传输占用 4.5MB/s。受 USB 带宽限制，单

个 USB 接口最多可同时连接 5 个视触觉传感器。在连接多个传感器时，如需使用

USB Hub，建议选用支持 MTT技术的 Hub，以确保多设备同时运行的稳定性。

• 端侧算力板 DM-Flux连接：

图 6-2端侧算力板 Flux连接示意图
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端侧算力板支持通过 5 路 USB 接口 同时接入最多 5 个视触觉传感器。

两种连接方式可根据实际应用需求灵活选择，适用于从快速上手、算法开发到系统集

成等不同阶段。

6.2计算配置说明

在不同连接方式下，系统支持的计算配置如下：

• 本地直连 PC

￮ CPU计算配置：

推理计算完全由 PC 的 CPU 完成，无需额外计算硬件。

￮ GPU加速配置：

推理计算由 PC 的 GPU 加速完成，适合对性能和吞吐率要求较高的应用场景。

• 算力板 Flux连接

￮ 推理计算由算力板自身的端侧算力完成，PC 不参与具体推理过程，仅作为

控制端或显示端使用。

6.3硬件配置要求概述
• 本地直连 PC

表 6-1本地直连 PC硬件配置要求

CPU GPU

处理器 支持 x86_64架构的处理器（推荐使用多核处理器以提高性能）

内存 最低要求：8GB RAM

存储 至少需要 2GB的可用磁盘空间，用于安装软件及其依赖项

显卡
无 支持 CUDA的 NVIDIA显卡（需要安装对应的 CUDA

驱动程序，以支持 cupy，onnx，TensorRT 等， 推

荐CUDA 12）

其他 • 需要网络连接以下载依赖库及更新

• 需要USB2.0或 USB3.0接口连接传感器

• 算力板 Flux连接
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￮ Flux端侧算力板

￮ 任意远程连接 Flux所需的工具

• 不同硬件配置下的性能表现

说明：以下为单个传感器在本地推理场景下的参考性能。实际 FPS 会受到：传感器

数量、mode、开启的输出项（deformation/depth/shear/force）、UI 可视化开销、

TensorRT 引擎是否已缓存等影响。

注意：以下为内部测试数据，仅供参考使用。

基准负载：

￮ 单传感器

￮ 每帧读取：getDeformation2D() + getDepth() + getShear()

￮ UI箭头可视化

￮ GPU平台进行 TensorRT加速

表6-2 不同硬件平台参考帧率表

硬件平台 参考帧率

Intel i7-14650HX（CPU链路） 30 Hz

商务本 RTX3050 90 Hz

游戏本 RTX4060 120 Hz

台式机 RTX3060Ti 120 Hz

6.4操作系统与运行环境支持
表6-3 操作系统与运行环境支持

项目 CPU（PC直连） GPU（PC直连） Flux（算力板）

操作系统

• Windows 10 及以上

• 主流 Linux 发行版

（ 已 在 Ubuntu20.04 及

以上进行测试）

• Windows 10 及以上

• 主流 Linux 发行 版

（已在 Ubuntu20.04 及以

上进行测试）

• Ubuntu
22.04.5 LTS

Python
版本

3.8～ 3.11（不包括 3.12及以上）
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基础环境

依赖

(必需)

• numpy 版本 >=1.20且<=1.26

• onnxruntime-gpu 版本 >=1.19.0

• opencv-contrib-python 版本 >=4.6.0.66且<=4.11.0.84

• scipy 版本 >=1.7.3 且 <=1.15.3

• h5py 版本 >=3.8

• cryptography 版本>=41.0.0

• grpcio组件: grpcio,grpcio-tools>=1.48.0,protobuf>=3.20.0

CUDA /
cuDNN

不需要

推荐：

• CUDA 12 及以上版

本

• cuDNN 9及以上版本

不需要

GPU相
关依赖

不需要

• 系统环境中已安装

CUDA 与 cuDNN

• cupy-cuda12x 版

本 >= 12.1.0且<= 13.6.0
（可根据 cuda版本更改为

cupy-cuda11x）

• tensorrt-cu12 版

本 >= 10.0.1 （可根据

cuda版本更改为 tensorrt-
cu11,同时也支持安装

tensorrt 8）

• onnx版本 >= 1.14.0
且 <= 1.17.0

不需要

PC硬件
要求

中等 较高（需独立 GPU）
无特殊 要求，

Flux提供核心算

法算力

网络要求 无 无
千兆以太网连接

（PC ↔ Flux）

注意：具体安装指令与环境配置方法可查看软件包中的 README.md文件。
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6.5运行方式说明

DM-Tac视触觉传感器支持以下两种运行方式：

• 在线推理（实时采集）

系统在传感器实时采集数据的同时进行推理计算，适用于实时感知、控制与交互场

景。

• 离线推理（输入帧处理）

系统在不依赖实时传感器输入的情况下，对已获取的视觉或触觉数据进行处理与分

析，适用于算法验证、数据回放与离线分析场景。

上述两种运行方式在本地直连 PC和算力板 Flux连接两种架构下均可使用，用户可根
据实际需求灵活组合连接方式、计算配置与运行方式。

7.快速上手指引

7.1快速上手路径一：即插即用 + UI

7.1.1启动 UI
1. Windows系统

在 Windows 系统下，进入U盘中 win 文件夹，双击 run.bat 批处理文件，稍等

片刻即可自动弹出 UI 程序。

2. Linux系统

在 Linux 系统下，进入 linux 文件夹，打开终端，并通过命令行方式启动程序。

示例如下：

在终端输入命令行：./run.sh
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成功启动后UI界面如图 7-1所示：

图7-1 UI 初始主界面示意图

7.1.2连接传感器

在成功启动 UI 程序后，请按照以下步骤连接并识别传感器。

1. 硬件连接

• 使用传感器配套的 USB 线束，将传感器与上位机连接。

• 确保 USB 接口连接牢固，避免松动或接触不良。

• 如使用可更换线束，请确认航空插接口已完全插入并正确锁紧后，再进行上电或

连接操作。

2. 传感器识别

• 传感器连接完成后，UI 程序将自动检测已接入的设备。单击“选择设备”区域中“搜
寻传感器”右侧的下拉按钮，可查看当前可用的传感器识别码。选择对应的识别码后，

程序将自动发起传感器连接。具体操作步骤如图 7-2 绿色标注区域所示。
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图7-2 传感器搜索与连接操作界面

• 发起传感器连接后，UI 界面右上角的“连接状态”将发生变化，如图 7-3 所示。当

“连接状态”显示为“成功”时，表示传感器已成功连接。

图7-3 传感器连接状态显示界面

3. 注意事项

• 若单击下拉按钮后未显示对应的识别码，请单击“刷新”按钮重新扫描；若列表中

存在多个识别码，请对照传感器线束上的黄色标签，确认并选择对应传感器的识别

码。

• 若首次连接后未能成功识别，可尝试断开传感器并重新连接，或重启 UI 程序后

再次尝试。
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7.1.3设置部署模式

1. 选择部署模式

单击设置图标，进入设置界面。在设置界面中找到“系统设置”区域，并在“平台选择”
下选择合适的运行平台：

• CPU：推理计算完全由 PC 的 CPU 完成。若您的电脑未配备独立显卡，或不希

望 UI 运行时占用 GPU 资源，建议选择该模式。该模式下系统运行帧率相对较低。

• GPU：推理计算由 PC 的 GPU 进行加速，可获得更高的实时性能，适用于对帧

率和响应速度有较高要求的场景。

具体操作步骤如图 7-4所示。

图7-4 部署模式设置示意图

2. 保存设置及重启生效

（a）设置保存
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（b）重启生效

图7-5 保存设置及重启程序示意图

完成设置后，即可开始使用此上位机软件。

7.1.4界面功能介绍

1. UI界面上栏功能说明

图7-6 UI界面上栏功能说明指引
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2. 三维形变显示区域说明

图7-7 三维形变显示说明图

左侧为法向形变图，用于直观反映感知面所受正压力大小，可显示传感器感知面

接触物体的形貌；右侧为切向形变图，可通过拖动右侧滑动条调节二维箭头的显示密

度，数值越大，箭头越密集。

图7-8 视角拖动图

按住鼠标左键并移动鼠标，可拖动三维形变显示区域的视角；单击“重置视角”按
钮，可恢复至初始视角。
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3. 设置说明

图7-9 设置说明（a）

进入设置页面后，用户可进行如下设置：

• 显示参数自定义设置：

支持自定义法向形变（物体形貌）的颜色–深度映射关系及双框背景颜色，并可调节切

向形变箭头的长度。

图7-9 设置说明（b）

• 计算平台选择与版本信息显示：
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图7-9 设置说明（c）

• 导出系统日志

点击“导出系统日志”按钮后，系统将弹出确认对话框，提示用户是否执行日志导

出操作。用户确认（点击“OK”）后，系统会将当前运行日志文件打包为 ZIP 压缩格

式，允许用户指定压缩包的存储路径与文件名。该功能便于故障排查、系统维护及技

术支持场景下的日志收集与分析。

图7-10 系统日志导出说明（a）
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图7-10 系统日志导出说明（b）

图 7-10 系统日志导出说明（c）

4. 数据视图功能：

提供三个独立的功能按钮：“三维形变”、“三维力” 和 “三维力矩”。用户可点击任一按

钮，切换至对应的数据视图，查看该物理量在 X、Y、Z 三个空间轴向上的分量信息。

每类数据均完整包含三轴分量，支持对传感器输出的多维力学与形变状态进行结构

化、方向明确的可视化分析。
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图7-11 数据视图功能

7.1.5停止与退出

关闭窗口，程序将正常释放传感器与系统资源，并安全退出上位机软件。

7.2快速上手路径二：示例代码

本示例展示一个最小闭环：使用识别码连接传感器、支持热插拔、用 getDevStatus()

做状态守卫，用 wait_for_new() 做帧同步，避免重复读取旧数据。

1. 使用识别码初始化（推荐）

dev_id="X25480024" 使用设备识别码/后缀而不是设备索引 index，可在多设备/插拔

场景下保持连接目标稳定。

2. 用 getDevStatus()做“读数据前置条件”

• 0：OK，可读取数据

• 1：RESETTING，正在重置

• 2：DISCONNECTED，设备断开

当状态不是 0 时，本示例不读取任何数据，只做短暂等待，避免无效轮询占满 CPU。

3. 用 wait_for_new(last_fid)避免反复读同一帧
多数接口会返回 (fid, data)。fid 单调递增：

• wait_for_new(last_fid, timeout_ms) 会阻塞等待新帧到来（或超时），从

而避免“没更新也一直 getXXX()”造成重复处理与 CPU 浪费。

4. reset行为说明
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按 下 r 触 发 sensor.reset() ： 重 置 期 间 getDevStatus() 很 可 能 返 回 1

（RESETTING），这是正常现象。建议保持传感器表面无接触直到恢复 0。

Python
from dmrobotics import Sensor, SensorOptions
import cv2
import time

sensor = Sensor(SensorOptions(dev_id="X25480024")) # 识别码：更适合热

插拔

last_fid = -1

while True:
st = sensor.getDevStatus()
if st != 0:

# 断开/重置中：不读数据，避免无效阻塞与忙等

time.sleep(0.01)
continue

# 等待新帧，避免重复读取旧数据

if not sensor.wait_for_new(last_fid, timeout_ms=100):
continue

fid, infer = sensor.getInferImg()
fid2, depth = sensor.getDepth()
last_fid = fid

cv2.imshow("infer", infer.img)
cv2.imshow("depth", depth)

k = cv2.waitKey(1) & 0xFF
if k == ord("q"):

sensor.disconnect()
break

elif k == ord("r"):
sensor.reset()

8.使用注意事项

8.1硬件使用注意事项
1. 力的施加范围
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在操作传感器时，请务必确保施加在感知表面的力始终处于本手册所规定的安全范围

内，避免超出规定值导致设备损坏。DM-Tac W2的承载力范围：合力不超过 30.0N；
DM-Tac X的承载力范围：合力不超过 20.0N。

2. 力的施加面积

在操作传感器时，请在本手册所规定的感知面积内施加力，若施加力的范围超出

所规定的感知面积，可能会导致数据缺失、失真等情况，无法保证获得准确有效的感

知信息。

3. 避免尖锐物体损伤表面

硅胶表面较软，容易被尖锐物体划伤或切割。使用时尽量避免与硬物摩擦或碰撞，以

保护表面的完整性。

4. 高低温环境下的使用风险

请避免将传感器暴露于低于-10℃的低温环境或超过 50°C的高温环境中。过高或

过低的温度可能导致传感器性能下降、材料老化，甚至出现故障。使用前请确保传感

器在规定的工作温度范围内进行操作。

5. 防止电气过载

若传感器在使用过程中发生异常发热（1h内温升超过 20℃）或冒烟，请立即断开

电源并停止使用，检查是否存在电气过载或故障。

6. 请勿使用有机溶剂和液体进行感知表面的清理

请勿让酒精或其他有机溶剂接触传感器，硅胶对酒精、丙酮、油漆等化学溶剂较为敏

感，接触可能造成表面损伤，导致传感器发生故障。

7. 防止剧烈的物理冲击

由于传感器内含精密电子元件，请避免将传感器暴露于剧烈的振动或摔落的环境中。

若发生摔落或强烈冲击，可能会导致传感器出现功能失常或损坏。

8.2软件使用注意事项
不同计算平台（CPU、GPU 与 Flux）得到的结果会有一定的差异。

8.3环境与维护注意事项
1. 定期检查与清洁

• 为确保传感器的长期稳定性与可靠性，请定期检查传感器的外观与工作状态。每

隔一段时间检查接线、连接端口及外壳是否有损坏或松动现象。

• 清洁时，使用微湿的软布或海绵擦拭传感器表面。避免使用粗糙的清洁工具，以

防刮伤传感器表面。
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• 在清洁时，避免直接使用酒精、丙酮等有机溶剂，这些可能对硅胶或塑料部件造

成损害。推荐使用中性清洁剂。

2. 温度与湿度控制

• 存放传感器时，请保持环境温度在 -10°C至 50°C 之间，建议在室温下保存。湿

度应控制在相对湿度 30%至 90% 范围内。避免极端的温湿度环境，这些都可能对传

感器的精度和使用寿命产生负面影响。

• 避免将传感器暴露在阳光直射下。

3. 防止污染与灰尘

• 长期存放传感器时，请确保其存放在干净、干燥的环境中。避免尘土或异物进入

传感器的接触端口或敏感区域。

• 如果传感器长期不使用，建议将其放入包装盒中或使用防尘罩，减少外界灰尘对

设备的影响。

4. 定期功能测试

• 在每次使用前，建议对传感器进行简短的功能测试，确保其正常工作。测试时，

可以通过模拟实际操作来检测传感器的响应和数据输出。

• 如发现任何异常（如响应迟缓、数据不准确等），请立即进行故障排查或联系技

术支持。

5. 感知层的更换

• 传感器的感知层由硅胶材质制成，经过长时间使用后，可能会出现磨损或老化现

象，影响其性能。为确保传感器的正常工作，建议定期检查硅胶层的状况，并在发现

裂纹、变硬或其他损坏时及时更换。

• 更换感知层时，需确保传感器内部没有污染物或灰尘，操作过程中避免对传感器

其他部分造成损坏。

• 更换感知层时，请严格按照《DM-Tac系列传感器硬件说明书》中 4.2 “更换步

骤”进行更换。

9.免责声明
本声明由戴盟（深圳）机器人科技有限公司（以下简称“本公司”或“我方”）作出，适
用于所有购买、使用 DM-Tac W2 及 DM-Tac X 产品（以下简称“本产品”）的用户

（以下简称“用户”或“您”）。

1. 使用风险：用户在使用本产品时，应确保严格遵守所有适用的使用说明和安全注

意事项，一旦使用，即被视为同意并接受本免责声明全部内容。因用户包括但不限于

以下行为导致的设备损毁、人身伤害、第三方损失、数据丢失、商业中断或其他损



用户使用手册

25

失，本公司不承担任何维修、更换、赔偿或其他任何形式的法律责任：

• 违反产品设计用途、操作规范、安全注意事项的不当使用行为；

• 擅自改装产品结构或使用非原厂配件；

• 未履行基本维护义务导致的设备故障；

• 不可抗力事件造成的意外损害。

2. 保修条款：本产品的保修期和服务条款适用于正常使用情况下的设备故障，且须

提供完整购买凭证。下列情形不属于保修范围：

• 产品识别码人为损毁或缺失；

• 经非授权第三方维修点拆解维修；

• 暴露于极端温湿度、腐蚀性环境等非设计工况；

• 因运输、存储不当造成的隐性损伤；

• 其他人为损坏。

3. 产品性能：本公司致力于确保本产品的准确性和稳定性，产品的性能参数均为实

验室测试环境下测得，不对任何实际应用场景（包括但不限于特殊、极端或非典型应

用）中可能产生的任何功能、性能不达标情况承担责任。用户应在购买及使用前自行

评估本产品是否满足其应用需求。

4. 知识产权：本产品的设计、技术和所有相关材料及权利均属本公司所有。未经我

方事先书面许可，用户不得对产品进行任何形式的修改、集成、二次开发或用于任何

组合产品。即使用户基于本产品进行了任何改进或开发，相关知识产权亦全部无条件

归属于我方。禁止任何形式的逆向工程、技术解密及非授权商业用途。任何违反本条

规定的行为，均构成根本违约。本公司有权立即终止向该用户提供任何产品或服务，

并追究其全部法律责任（包括但不限于要求其赔偿因此遭受的全部经济损失）。

5. 责任限制：除非法律另有规定，本公司根据本声明所承担的全部责任累计总额，

不得超过用户就该特定产品所实际支付的购买价款。本公司对任何间接损失、特殊损

害或附带损害、惩罚性损害赔偿、后果性损失、商誉损失、利润损失、数据丢失、商

业中断、采购替代产品产生的费用或任何其他类型的损害（无论该等损害是否可预

见）均不承担任何责任。但因本产品本身存在缺陷导致的人身伤害或重大财产损失的

情形，依照法律规定承担相应责任。

6. 鉴于 DM-Tac W2传感器感知层盖板的更换涉及精密组装工艺，该操作直接关系

到设备的密封性与防水等级。任何经由客户自行更换、或委托非我方授权的第三方更

换感知层组件的操作，在重新组装完成后，必须严格按照 IP67标准进行防水和防尘性
能测试。若设备在更换感知层后，未经过我司确认合格的防水测试即投入水下或潮湿

环境使用，由此导致的任何传感器进水、短路、腐蚀或功能失效，均视为用户操作不

当。针对上述情况引发的设备故障，本公司不承担任何维修、赔偿或其他任何形式的
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责任，且有权拒绝提供任何技术支持服务。

本公司有权根据法律法规、技术发展及运营需要，不时单方修订本声明内容，修订后

的声明将通过本产品官方渠道公布，自公布之日起生效。若用户继续使用本产品，即

视为接受修订后的声明。关于免责声明的最终解释权，在法律允许范围内归戴盟（深

圳）机器人科技有限公司所有。
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